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Nr. 1 Ponteggio
001 euro (dodici/00) mq 12,00

Nr. 2 Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per
C.08.010.060 resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di
.a sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua

fredda, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Posa di
scaldacqua verticale elettrico da l 10
euro (centosessantasette/57) cad 167,57

Nr. 3 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
E.01.010.030 regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in
.a rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mà¾)

euro (tre/20) m³ 3,20

Nr. 4 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri,
E.01.060.020 tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà  necessariamente essere attestata a
.b mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.

La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà  evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore à¨ pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità  fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07
euro (due/77) t 2,77

Nr. 5 idem c.s. ...con impurità  oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07
E.01.060.020 euro (quattordici/72) t 14,72
.d
Nr. 6 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
E.03.010.010 prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
.b esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m³

euro (ottantanove/84) m³ 89,84

Nr. 7 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
E.03.010.030 degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità  (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale
.a di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,

cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm³
euro (centotre/05) m³ 103,05

Nr. 8 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
E.03.030.010 disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
.b secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione

euro (venticinque/62) m² 25,62

Nr. 9 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
E.03.040.010 compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonchà©â€š tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in
.a barre per armature

euro (uno/45) kg 1,45

Nr. 10 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
E.03.040.020 misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.  Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
.a dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,

euro (uno/44) kg 1,44

Nr. 11 Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mm², costituito da pignatte
E.04.010.010 interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce
.c eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità  dei

travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso
richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro, con laterizio composto da un solo elemento
(monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 20 cm
euro (cinquantauno/93) m² 51,93

Nr. 12 Vespaio creato con pietrame vulcanico sistemato a mano, compresa la cernita del materiale, la formazione di cunicoli di ventilazione
E.07.090.010 con interasse massimo di 2,5 m, di sezione adeguata allo spessore del vespaio, comunicanti tra loro e con appositi sbocchi all'aperto,
.a misurato a cubatura effettiva in opera compresi gli oneri per la eventuale creazione di fori di ventilazione nelle murature di qualsiasi

tipo e spessore Vespaio creato con pietrame vulcanico sistemato a mano
euro (quarantadue/90) m³ 42,90

Nr. 13 Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima
E.07.090.030 pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra
.b loro, su fondo già  preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata

20 x 20 e spessore minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4 Di altezza da
9-10 cm
euro (ventiuno/85) m² 21,85

COMMITTENTE: Comune di Decollatura



pag. 3

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 14 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
E.08.020.090 ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle a dieci fori (8x25x25 cm): con
.b malta di cemento e sabbia

euro (ventidue/00) m² 22,00

Nr. 15 Muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico apparente non
E.08.020.130 inferiore a 650 kg/mc posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di
.a vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola dâ€™arte. Con

blocchi aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al 50÷·55%, per murature portanti in zona non sismica: 25x30
cm, spessore 25 cm
euro (trentasette/55) m² 37,55

Nr. 16 Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già  preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale
E.10.020.020 isolante in poliuretano espanso di densità  non inferiore a 32 kg/m³, con rivestimento superiore in fibra minerale monobitumata ed
.a inferiore in fibra minerale saturata: spessore 30 mm

euro (undici/41) m² 11,41

Nr. 17 Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già  preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale
E.10.020.020 isolante in poliuretano espanso di densità  non inferiore a 32 kg/m³, con rivestimento superiore in fibra minerale monobitumata ed
.b inferiore in fibra minerale saturata: sovrapprezzo per ogni cm in pià¹ di spessore del materiale isolante

euro (due/97) m² 2,97

Nr. 18 Grossa orditura di tetto in legno di castagno, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressochè uniforme, compreso la
E.11.010.030 grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura nonchè la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare,
.a con esclusione delle opere murarie a struttura composta (capriate, puntoni)

euro (milletrecentoventisette/10) m³ 1´327,10

Nr. 19 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato
E.11.020.010 con colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la
.a coloritura; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 12.2.82 e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il

fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle
murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Con schema
statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili)
euro (millecentodiciassette/47) m³ 1´117,47

Nr. 20 Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio
E.11.020.020 del manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
.a Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura

euro (cinquecentotredici/82) m³ 513,82

Nr. 21 Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle
E.11.030.010 superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto
.a ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte con vernice antitarlo funghicida

euro (cinque/54) m² 5,54

Nr. 22 Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari
E.11.050.010 e rasatura perimetrale: con embrice e coppo
.a euro (trentatre/53) m² 33,53

Nr. 23 Manto di copertura a tegole in cemento colorato, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari
E.11.050.020 saltuari e rasatura perimetrale Manto di copertura a tegole in cemento colorato, disposto su piani predisposti
.a euro (venticinque/40) m² 25,40

Nr. 24 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita
E.11.070.040 a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in rame da 8/10
.g euro (ventiquattro/71) m 24,71

Nr. 25 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso
E.11.070.150 collari di sostegno diametro da 125 a 150 mm: in rame da 8/10
.g euro (trentasei/07) m 36,07

Nr. 26 Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,4
E.12.050.030 mm, colore nero
.c euro (tre/89) m² 3,89

Nr. 27 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1÷¸ scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN
E.13.030.020 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a
.b cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10,5

mm granigliato naturale opaco
euro (settantaotto/43) m² 78,43

Nr. 28 Pavimento in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm², durezza superficiale non inferiore
E.13.060.010 a 6 Mohs, dello spessore 8÷·16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo
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.e spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo indicazioni progettuali o
della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali.
Superfice grezza, vari colori Piastrelle opache da cm 32,5x32,5
euro (quarantasei/16) m² 46,16

Nr. 29 Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷·60 mm di larghezza,
E.13.100.030 spessore da 9 a 11 mm, 220÷·320 mm di lunghezza, grado idrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso
.a tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura Iroko

euro (quaranta/03) m² 40,03

Nr. 30 Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:
E.13.130.020 per pavimenti in granito
.c euro (sette/89) m² 7,89

Nr. 31 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo
E.15.020.010 BIII, con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti
.a con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta

euro (trentaquattro/77) m² 34,77

Nr. 32 Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Intinto in mogano; faggio; betulla; noce
E.15.080.030 euro (otto/34) m 8,34
.e
Nr. 33 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano,
E.16.020.050 spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con
.e fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta di cemento

euro (quattordici/82) m² 14,82

Nr. 34 idem c.s. ...25 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta di cemento
E.16.020.060 euro (quindici/92) m² 15,92
.e
Nr. 35 idem c.s. ...25 mm. Su superfici orizzontali con malta di cemento
E.16.020.070 euro (diciotto/06) m² 18,06
.e
Nr. 36 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato mano su sottofondo esistente con spessore
E.16.030.040 non inferiore a 3 mm Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio
.a euro (sette/54) m² 7,54

Nr. 37 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
E.17.010.020 zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5
.a mm

euro (venti/71) m² 20,71

Nr. 38 idem c.s. ...lastra 15 mm
E.17.010.020 euro (ventitre/71) m² 23,71
.b
Nr. 39 Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a
E.17.020.010 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili
.b intermedi e perimetrali. Bianco 60x60 mm

euro (sessantaotto/04) m² 68,04

Nr. 40 Portone esterno di ingresso in legno, a due o pià¹ partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla
E.18.010.010 muratura con robusti arpioni e la parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione,
.a impiallicciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel

prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o pià¹ mandate,
chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte; in opera esclusa verniciatura: di castagno
euro (quattrocentosettantauno/81) m² 471,81

Nr. 41 Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷·3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore
E.18.010.130 ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di
.b ferramenta: in legno di douglas

euro (centoquarantauno/94) m² 141,94

Nr. 42 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello
E.18.020.010 spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e
.a degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia noce tanganika

euro (duecentotrentadue/91) cad 232,91

Nr. 43 Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati
E.18.080.020 meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglo termico rifinito con le parti in vista satinate con superficie totale ossidata
.b anodicamente dello spessore da 15 a 18 micron. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con

ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il
traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione
tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti reggirullo

COMMITTENTE: Comune di Decollatura
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avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i
rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i
fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in
profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm Per superfici da m² 2.5 fino a 5
euro (trecentoventiquattro/53) m² 324,53

Nr. 44 Cancelli in acciaio Fe B 360, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo
E.19.030.040 secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola
.a d'arte Cancello pedonale ad una o pià¹ ante

euro (tre/78) kg 3,78

Nr. 45 Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm supportata
E.20.020.030 da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da
.a intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza

termica k di 1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o
metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 12 mm, (4+12+4)
euro (cinquantatre/52) m² 53,52

Nr. 46 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico
E.21.010.010 all'acqua
.a euro (due/10) m² 2,10

Nr. 47 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura
E.21.020.040 traspirante
.a euro (quattro/66) m² 4,66

Nr. 48 Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti
E.21.020.070 atmosferici e permeabilità  al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto:
.b colorata

euro (sei/61) m² 6,61

Nr. 49 Preparazione di superficie in legno con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi
E.21.040.020 euro (uno/95) m² 1,95
.b
Nr. 50 Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno già  preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni: con
E.21.040.040 impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo, fungicida
.a euro (due/79) m² 2,79

Nr. 51 Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già  preparate: trasparente satinata poliuretanica
E.21.040.060 euro (quattro/16) m² 4,16
.b
Nr. 52 Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi, con resistenza a compressione pari a 300 kg/cm², durezza superficiale pari a 3 (scala
E.22.030.010 Mohs), dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia lavata di granulometria minore= 5 mm dello spessore di 5 cm
.a opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la

sigillatura con sabbia finemente vagliata e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta opera d'arte: Posti di piatto di colore rosato
o fiammato
euro (ventiquattro/49) m² 24,49

Nr. 53 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
I.01.010.010. bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni
a in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm

1,5 a sezione stellare con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino
dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le
opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di
acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi
euro (quarantaquattro/54) cad 44,54

Nr. 54 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
I.01.010.020. bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni
a in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm

1,5 a sezione stellare con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino
dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le
opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di
acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi
euro (quaranta/89) cad 40,89

Nr. 55 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc.
I.01.010.130. a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura
a e eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro

finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie
Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi
euro (cinquanta/18) cad 50,18

Nr. 56 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta
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I.01.020.010. densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta
a ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico;

compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche
discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola
d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso
euro (duecentoventinove/30) cad 229,30

Nr. 57 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da cm 61,5x51,5 completo di : gruppo di
I.01.020.050. erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ;
a compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione

dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche
discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola
d'arte Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando
euro (duecentonovantadue/55) cad 292,55

Nr. 58 Tubazione in polietilene ad alta densità, per conlonne di scarico, fornita e posta in opera con staffaggi in verticale o orizzontale
I.03.010.020. all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi, le opere murarie di apertura
b e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento

dell'intonaco e della tinteggiatura. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti , gli oneri per il passaggio dei tubi in solai o
murature ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi DE 40 mm
euro (otto/59) m 8,59

Nr. 59 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il
P.03.010.030 1°mese o frazione
.a euro (due/67) m² 2,67

Nr. 60 idem c.s. ...asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°
P.03.010.030 euro (zero/26) m²/30gg 0,26
.b
Nr. 61 Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti
P.03.010.040 impiegati Per il 1°mese o frazione
.a euro (tre/30) cad 3,30

Nr. 62 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e
P.03.010.080 simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione
.a euro (sette/05) m² 7,05

Nr. 63 idem c.s. ...Nolo per ogni mese dopo il 1°
P.03.010.080 euro (zero/77) m²/30gg 0,77
.b
Nr. 64 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro
P.03.010.090 di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione
.a euro (cinque/23) m² 5,23

Nr. 65 Arredi costituiti da n. 3 scrivanie da ufficio di misura standard, n. 3 poltroncine da ufficio, n. 40 sedie in pvc impilabili, panca in
P01 legno, mensola per videoproiettore, videoproiettore full hd con rapporto di contrasto almeno pari a 13000:1, telo da muro motorizzato

di dimensioni minime pari a 1,70 x 2,00 ml, pannelli espositivi e scaffalature
euro (seimilacentosedici/94) a corpo 6´116,94

Nr. 66 Impianto elettrico e di messa a terra completo per i tre vani principali, i servizi e l'area esterna (almeno 4 fari) completo di sistemi di
P02 comando generale e di protezione, rete di distribuzione per punti luce e prese

euro (seimila/00) a corpo 6´000,00

Nr. 67 Impianto di videosorveglianza
P03 euro (mille/00) a corpo 1´000,00

Nr. 68 Impianto di trasmissione voce e dati
P04 euro (duecento/00) a corpo 200,00

Nr. 69 Impianto di riscaldamento completo costituito da n. 3 pompe di calore ad alimentazione elettrica idonee al riscaldamnto dei volumi
P05 delle tre sale.

euro (diecimila/00) a corpo 10´000,00

Nr. 70 Sistemazioni esterne consistenti nella ricucitura del paramento murario in pietra del muro di cinta su ambo i lati, pulitura delle parti in
P06 mattoni pieni del lato adiacente la scuola, realizzazione di copertina su tutto il perimetro in cemento lisciato, risistemazione delle

scalette di accesso al giardino con finitura in cemento lisciato e ripresa della ringhiera in ferro con trattamento antiruggine e successiva
tinteggiatura a smalto.
euro (duemila/00) a corpo 2´000,00

Nr. 71 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento
R.02.020.010 del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame
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.b euro (centoottantatre/01) m³ 183,01

Nr. 72 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
R.02.020.030 ad una distanza di 50 m Di spessore da 10,1 a 15 cm
.b euro (cinque/87) m² 5,87

Nr. 73 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato
R.02.020.050 euro (duecentodieci/95) m³ 210,95
.b
Nr. 74 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
R.02.050.010 delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
.a spazzolatura delle s

euro (quattro/10) m² 4,10

Nr. 75 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale
R.02.060.050 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale
.a euro (otto/35) m² 8,35

Nr. 76 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
R.02.060.120 provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso eventuale calo in basso e
.a avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in a

euro (ottantatre/67) m³ 83,67

Nr. 77 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e
R.02.070.010 sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali
.b di risulta: spessore 20 cm compresa la caldana

euro (quattordici/52) m² 14,52

Nr. 78 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in
R.02.090.010 legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e avvicinamento
.a al luogo di deposito provvisorio. Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale,

pianelle o tavolato e piccola orditura
euro (undici/15) m² 11,15

Nr. 79 Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale
R.02.090.040 riutilizzabile il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.
.a euro (settantadue/51) m³ 72,51

Nr. 80 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷·30 ate: con
R.02.100.040 acqua
.a euro (sei/69) m² 6,69

Nr. 81 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte
R.02.110.010 vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.
.a Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di

superficie fino a 3 m²
euro (sette/25) m² 7,25

Nr. 82 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
R.02.110.030 smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico trasporto e
.a accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m²

euro (sei/96) m² 6,96

Nr. 83 ricostruzione della muratura in pietrame: pietrame tufaceo
R.05.060.020 euro (quattrocentoquattro/44) m³ 404,44
.b
Nr. 84 Formazione di cordolo su muratura di qualsiasi natura della larghezza di 400 mm minimo e comunque di spessore non inferiore alla
R.05.080.210 metà  dello spessore della muratura esistente, incassato nella muratura per 150- 200 mm e con altezza non inferiore a 250 mm, con
.a ammorsature passanti a coda di rondine ad interasse di 3,00 m ed ancorato alle murature mediante la fornitura e posa in opera di

calcestruzzo armato con resistenza caratteristica Rck 30 N/mmq e con lâ€™aggiunta di additivo antiritiro. Sono compresi: a) la
demolizione della muratura in breccia eseguita a tratti, anche per la formazione delle nicchie passanti per ammorsature a coda di
rondine; b) l'armatura minima in acciaio, prevista per i cordoli, costituita da n. 4 barre da 16 mm e staffe da 8 mm ogni 0,25 m; c)
l'armatura minima in acciaio, prevista per gli ancoraggi a coda di rondine, costituita da n. 4 barre da 14 mm sagomati a Z e n. 2 staffe
da 8 mm; Compreso il calo, il carico, il trasporto e lo scarico all'interno del cantiere dei materiali di risulta e quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Misurato sulla parete interna Formazione di cordolo su muratura di qualsiasi natura
euro (quarantadue/24) m 42,24

Nr. 85 Cordolo di coronamento, a qualsiasi altezza, esteso a tutto lo spessore della muratura esistente, di altezza non inferiore alla metà  della
R.05.080.220 muratura, in calcestruzzo armato con resistenza caratteristica Rck 30 N/mmq. Sono compresi: a) la demolizione della muratura in
.a breccia; b) lâ€™armatura minima in acciaio costituita da n.4 barre da 16 mm e staffe da 8 mm ogni 250 mm, monconi annegati nel

getto per lâ€™ancoraggio della grossa orditura del tetto; c) le casseformi; d) il calo a terra e il trasporto nellâ€™ambito del cantiere dei
materiali. Eâ€™ inoltre compreso lâ€™onere per lâ€™esecuzione a campioni e quanto altro occorre per dare lâ€™opera finita.
Cordolo di coronamento
euro (quattrocentododici/24) m³ 412,24
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Nr. 86 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa
S.01.010.010 delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete di plastica
.i stampata su tubi da ponteggio

euro (dieci/35) m² 10,35

Nr. 87 Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
S.01.030.010 manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 21A 113BC
.i euro (cinquantatre/88) cad 53,88

Nr. 88 Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per estintore da kg 6
S.01.030.070 euro (venti/40) cad 20,40
.d
Nr. 89 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e
S.02.020.030 maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo
.a per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

euro (novantanove/68) cad 99,68

Nr. 90 Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità  CE ai sensi del DLgs 475/92 Imbracatura con attacco dorsale
S.03.010.010 euro (tre/38) cad/30gg 3,38
.a
Nr. 91 Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità  CE ai sensi del DLgs 475/92, con fasce antisudore e dispositivi
S.03.010.020 laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere In PEHD peso circa 330 g e barbatura in pvc
.a euro (zero/34) cad/30gg 0,34

Nr. 92 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità  CE ai sensi del DLgs 475/92 Crosta semplice EN 420-388
S.03.010.100 euro (uno/80) cad/30gg 1,80
.c
Nr. 93 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità  CE ai sensi del DLgs 475/92 Scarpa bassa di sicurezza EN 345
S.03.010.110 S1P
.a euro (cinque/34) cad/30gg 5,34

Nr. 94 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità  CE ai sensi del DLgs 475/92 Tuta integrale in cotone con
S.03.010.140 cerniera EN 340
.b euro (tre/38) cad/30gg 3,38

Nr. 95 Specialità  medicinali conforme all'art. 1 DM 28 Luglio 1958 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri
S.03.020.010 mobili fino a 6 addetti
.a euro (tre/36) cad/30gg 3,36

Nr. 96 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio,
S.04.010.010 con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità  4 m
.a euro (quattro/40) cad 4,40

Nr. 97 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio,
S.04.010.020 con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità  4 m
.a euro (tre/48) cad 3,48

Nr. 98 Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio,
S.04.010.030 con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità  4 m
.a euro (quattro/40) cad 4,40

Nr. 99 cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del
S.04.020.030 segnale per un mese:  Di dimensioni 90x135 cm
.a euro (diciotto/12) 18,12

Nr. 100 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/
U.01.030.010 2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità  n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà  possedere il
.g marchio di conformità  di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 

europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità . Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e
di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni
altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 6 Tubazione del diametro estemo 125 mm spessore 3,1 mm
euro (otto/67) m 8,67

Nr. 101 Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x38 cm,
U.06.010.060 altezza 45 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Panchina
.a senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x38 cm, altezza 45

euro (duecentodieci/46) cad 210,46

Nr. 102 Stesa e modellazione di terra di coltivo: operazione meccanica
U.07.010.010 euro (tre/16) m³ 3,16
.b

COMMITTENTE: Comune di Decollatura



pag. 9

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 103 compresa la fornitura: operazione meccanica
U.07.010.020 euro (undici/69) m³ 11,69
.b
Nr. 104 Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata
U.07.010.110 euro (zero/18) m² 0,18
.a
Nr. 105 piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: magnolia stellata
U.07.010.540 euro (cinquantaotto/70) cad 58,70
.e

     Data, 15/12/2015

Il Tecnico
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